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血液透析器灌封设备
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功能描述

2KM MUCOMAC Multi component special machinery (Guangzhou) Co., Ltd 

Add: No. Sheng Li Industrial Park North of Chao tian industrial zone shi Lian Lu 

Shi Lou Town Panyu Distri Guangzhou P.R.C Postcode:  511447

Tel: +8620 - 34852366 / 2866

Fax: +8620 - 34852966 / 2566

Email: info@2kmmucomac.com

血液透析过滤器一种内科医疗用品，
也是医疗领域一项举足轻重的成果。
制品的生产每个环节要求非常严谨且
必须在无尘车间作业，制品的品质优
劣决定了对人体健康直接或间接相关
联

此类应用对设备技术功能和工艺技术
要求是需要绝对严谨，精密，合理，
稳定和安全保障.

精密齿轮泵计量工艺

Precision gear pump metering process

输出流量：最大900g/min,最小：200g/min (混配材料）

Output flow: maximum 900g/min, minimum: 200g/min (mixed materials)

混配比(重量）：100:40 or 62 or 90 (Polyol:Isocynat)

Mixing ratio (weight): 100:40 or 62 or 90 (Polyol:Isocynat)

2 x 15英寸触摸式操作控制屏

2 x 15 inch touch control panel

可视化界面，全程智能化监控

Visual interface, intelligent monitoring throughout the process

特殊配置可订制

Special configuration can be customized


